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instalaciones  


ventilacion: . En función de donde se coloquen los extractores tendremos mínimos transversales, longitudinales o en chimenea. Se usan cuando la ventilación tiene como única misión mantener el gradiente de concentración de gases dentro de los valores normales.


comederos:  Las líneas de comederos suspendidas del techo se accionan mecánica o manualmente con facilidad para poder regular la altura de los platos y cuando es necesario se elevan totalmente para facilitar la carga de los animales y la limpieza de la nave.


zzona tropicales:  En los países tropicales los avicultores tienen una batalla constante con el calor, mientras que en otros países y climas sólo hay 3 meses al año, en que sufren por el calor


 debemos entender un poco más por que los pollos sufren de calor, saber las razones fisiológicas, y tratar de manipular el ambiente donde viven los pollos para que estén un poco más cómodo


bebederos:  el equipo de tratamiento del agua ya que debido a los requerimientos técnicos de los sistemas de bebederos -tetinas- y a la precisión necesaria en los tratamientos a realizar, necesitaremos de sistema de cloración, de suministro de medicamentos y de filtración, contadores, etc.


zona semidesrtica:  el clima más cálido hace que sea más difícil aumentar el tamaño de las naves y la densidad de población. Por sí solo, el intercambio de aire únicamente puede evitar que la temperatura del aire dentro del galpón se eleve unos cuantos grados por encima de la temperatura exterior


  En los climas cálidos con humedad baja (como ocurre en las instalaciones de zonas desérticas) a grandes alturas, la humedad baja contribuye a que se presente ascitis y reduce la tasa de crecimiento.









