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Unidad1
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Y ELECTRICAS

Las instalaciones de agua en una®

vivienda o edificacién tienen como
objetivo abastecer a los distintos
puntos de consumo desde la distri-
bucion del suministro.

Redes de agua fria en las edificaciones.

Las instalaciones de agua fria en zonas urban-
as se abastecen desde la red publica y se dis-
tribuye a cada vivienda por medio de conduc-
ciones, a esto se le conoce como acometida.

Redes domiciliarias de aguas lluvias y

aguas negras

El sistema de alcantarillado consiste en una
serie de redes de tuberias y obras comple-

mentarias necesarias para

recibir, conducir y evacuar las aguas resid-

ualesy los escurrimientos superficiales pro-

ducidos por las lluvias.
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Tipos de instalaciones de gas

A la hora de hacer una instalacion de gas, lo
primero que debemos tener en cuenta es el
uso que se le va a dar. Seguin este criterio, po-
demos elegir entre los diferentes tipos de in-
stalaciones de gas existentes. Hay una serie de
consideraciones previas que debo de plantear:

Sub-Colector: Es la tuberia que recibe las
aguas negras de las atarjeas para después
conectarse a un colector. Su

diametro generalmente es menor a 6lcm por
lo que no es necesario utilizar madrinas.

Colector: Es |a tuberia que recoge las aguas
negras de las atarjeas. Puede terminar en un
interceptor, en un emisor 6

en la planta de tratamiento. No es admisible
conectar los albafiales directamente a un col-
ector; en estos casos el disefio

debe prever atarjeas paralelas a los colectores.

Interceptor:

Son las tuberias que interceptan las aporta-
ciones de aguas negras de dos o mas colecto-
resy terminan en





