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K-01
CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLA
DE 38" ESTRIBOS @ 15 CMS DE VARILLA DE NO. 2,
COLADA CON CONCRETO 150 KG/CM2

K-02
CASTILLO DE 0.15 X 0.20 M. ARMADA CON 4 VARILLA
DE 38" ESTRIBOS @ 15 CMS DE VARILLA DE NO. 2,
COLADA CON CONCRETO 150 KG/CM2

TL-01
TRABE DE LIGA DE 0.15 X 0.32 M. ARMADA
CON 6 VARILLA  DE 1/2" ESTRIBOS @ 15
CMS DE VARILLA DE NO. 2, COLADA CON
CONCRETO 200 KG/CM2

325.5

15

Impermeabilizante diablo rojo
con plástico negro poliuretano
con micas en zapata y enrace

ACOT. CM

ZAPATA ZC-1

Dala de desplante DD-1

N.D.C. -0.75

Armado de castillo
anclado hasta el lecho
inferior de la Cimentación

81.3

N.P.T. -0.13

Muro de block hueco
de 15 cm de espesor

336.2

27.1

Plantilla de concreto (si lo
necesita) f'c=100 kg/cm2

227.8 Block de 15 cm
relleno de concreto

f'c=200 kg/cm2

108.5

Var.# 3 @ 25 cm

Var.# 3 @ 20 cm

DETALLE 1-1'
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