
Áreas de una granja 
porcina

Área de reproductores

Ubicación

Alejado de otros animales Ventilación 

Natural Artificial 

Hembras 

Cubrición 

Piso antideslizante Espacio suficiente Dividido

Gestación 

Individual 

 2.2 a 2.4 m²

Grupal 

3 m²

Machos

Espacio 

 6 m² Piso firme Aislamiento

Visual Físico 

Acceso controlado 

Dummy

Maniqui fijo 

para simular una hembra 

Características 

Firme Antideslizante Altura 

80-100cm

Puede impregnarse 

con 

Fluidos Feromonas 

Sala de maternidad 

Temperatura

Lechones

30-35° C

Cerdad

15-22° C

Humedad relativa 

60-70%

Corrientes de viento 

0.2-0.7m/s

Ambiente

Menor a 85db

Cunas/Parideras 

Diseño 

Dimensiones 

Ancho 

0.60-0.65m

Largo 

2.2-2.4m

Lechones

0.5m

Alimentación

Tipos

Automatica Semiautomatica

Características

Resistente Fácil de limpiar 35 cm por cerda 

Bebederos

Tipos

Chupete Válvula

Características 

Caudal

2-6L/min

Cubra 40L/día

Higiene/Manejo de desechos

Infracestructura

Pisos

Perforado Rejilla

Uso de pediluvios Materiales

No porosos duraderos Fácil lavado 

Iluminación 

Natural Artificial 

10-15fc Lámparas focales 

Limpieza 

Pre-ciclo Post-ciclo Secado total 

Nido 

Materiales 

Viruta Paja Papel

Refugio para lechones

Caracteristicas

Material aislante

Plástico Concreto Mampostería 

Sistema de calor 

Lámina 

Térmica Eléctrica 

Espacio

0.5m² Accesible Segura

Área de engorde

Tamaño

0.45m²/cerdo Alberga 

15-20 cerdos

Medida ideal

2m*4.2m

Distribución

3 esenciales

Descanso Alimentación Ambiente

Segregación de sexos

Evitar peleas Aislamiento

Suelo

Firme y Seco Buen drenaje 

Evita humedad Buena limpieza

Zona de emparrillado

Ventilación 

Artificial

Facilita manejo

Natural

Iluminación Comederos/Bebederos 

Accesibles Suficiente 

Evitar competencia

Higiene

Limpieza continua 

Temperatura

15-25° C

Área de cuarentena

Infraestructura

Cerca

Perimetral 

ärea destinada a medicina

Fármacos Biológicos 

Bodega

Insumos

Agua

Potable Fresca

Deposito de agua

Debe ser lavado cada ciclo

Control de fauna nociva Techo

Aislante Térmico 

Iluminación

Natural

Ventanas

Mosquiteros Cortinas

Artificial

Luz blanca neón

Personal

Exclusivo para el área Útiles exclusivos

Ropa Equipo de trabajo

Manejo

Revisión

Individual Estricta Morfologica 

Restringir alimento por la noche Estudios 

Biometria Química sanguínea 

Área de finalización y ventas

DImensiones

De acuerdo al peso

60-85kg

Mínimo

0.65-0.75m²

Recomendado

0.8m²

85-110kg

Mínimo

0.75-0.95m²

Recomendado

1m²

+110kg

Mínimo

0.90-1m²

Recomendado

1.1-1.2m²

Corral

Capacidad

10.-15 cerdos 

Piso

Rejilla Rejilla+sólido

Buena ventilación Buena Iluminación Temperatura

18-24ºC

Comedero

3cm/kg 35-45cm lineales

De espera/cuarentena

1m²

Acceso a agua

Tipos

Tradicional con techo de dos aguas

Capacidad

50-150 cerdos

Materiales

Bloque Ladrillo concreto

Techo

Zinc Plástico Fibrocemento

Galpón de estructura metálica con 
cubierta ligera

Capacidad

50-150 cerdos

Materiales

Acero galvanizado Cerramiento parciales

Lona Malla Policarbonato

Piso

Concreto

Cubierta

Metalica PVC

Nave semiabierta 

Capacidad

10-20 cerdos

Materiales

Muro perimetral de 1m de alto

Bloque Malla Alambre

Techo

Malla Ligero dos aguas Aleros limpios

Corrales Rústicas

Capacidad 

10-20 cerdos

Materiales

Palos Malla ciclón Bambu Piso

Tierra apisonada Concreto

Techo 

Palma Zinc Lona

Sistema de túnel

Capacidad

+200 cerdos

Galón

Aislamiento térmico Ventiladores Extractores Control de temperatura

Piso

Slatted

Área de descarga y carga

Ubicación 

Lejos del perimetro de la granja 

20-50m de los corrales

Rampa

Inclinación

Menor a 20 grados 

Antiderrapante

Acceso

Amplio Recto Libre de obstaculos

Iluminación

Difusa

Ventilación Seguridad

Barandales Barreras

Superficie

Antideslizante Fácil de limpiar

Espacio

Suficiente para dar paso

Bioseguridad

Mantener

Limpio Desinfectado

Bodega

Diseño/Estructura

Ubicación

Fácil acceso Ventilación natural Separado de

Naves de producción

Materiales

Resistentes Fácil limpieza Aislante térmico Techo

Metal Panel de sandwich

Piso

Hormigón reforzado Liso Antideslizante Inclinado al drenaje

Dimensiones

Pasillo

1.2-1.5m

Altura

4-5m

Control/Equipamiento

Ventilación

Natural Artificial Evitar entra de plagas

Iluminación 

Suficiente

Plagas

Barreras básicas Limpieza constante Monitoreo Uso de químicos

Almacenamiento

Estanterias SIlos hérmeticos Balanzas

Monitoreo

Termometro Hidrometro

Estimular al macho

Drenaje eficaz

evitar lesiones


