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Instalaci
—

presenta

Ubicocién{@ue tener cuidado donde se ara las instalaciones, por la T°

Factores a considerar en la

Construccion de las instalaciones | Necesidades de espacio {Entra en genera, como los corrales, instalaciones, agua, que
No exista otra granja cerca

Espacio requerido | El espacio dependera de la edad, peso o| Ejemplos de 10 a 20 kg | Lo que se busca es una buena produccion
Por cerdo fin zootécnico por metro cuadrado gue los animales no quemen muchas calorias

Materiales para | Pisos {pléstico y cemento <[Se recomienda un piso que no guarde humedad y facil de la limpieza
Instalaciones
aredes | pueden ser de ladrillos, blok o en pequefias producciones de madera

oness alefaccion de lechones JJﬁjmparas Lc{]ue se busca es una temperatura adecuada
Equipos
Comederos {Cada etapa, tiene un comedero especifico {que cada etapa tiene una porcién adecuada
Corrales {pueden ser tubulares, de barilla
Area de gestacién
Y sementales Galeras _| Hay que tener una altura adecuada, buena ventilacién
Medidas {:le 180a 240 cm {Drenajes con un 10%

Area de maternidades
Se mantienen de 21 a 28 dias, para alcanzar el destete

Instalaciones de destete y transicion — Pueden estar de 7 a 9 semanas {dependeré de la produccién, que tan rentable es, y si no se
ina patologia




